人兰菱重工 
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t-irlPJj 冷暖房兼用お 


取扱説明書 



SRT28MH2 

SRT36MH2 

SRT40MH2 

SRT50MH2 



このたびは=菱重エビーバーエアコンをお買求めいただきまして、まことにありびとうございます。 
•ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みくださし、。 
そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。 

保証書は必ず「お買上げ日-販売店名」などの記入を確かめて、販売店か5お受取りください。 
@お客さまご自身では据付けないでください。(ち全や機能の確保ができません） 
この製品は国内用ですので曰本国外では使用できません。 

また、アフターサービスちでさません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used 
in any other country. No servicing is available outside of Japan. 


苗曾!;^ 


安全のために必ず守ること . 2 

各部のなまス . 4 

運転前の準備 . 6 



通常の運転（冷房-除湿-暖房）…8 


除湿運転 . 9 

風速 • 風向の調節 . 10 



冷房の省エネ運転 


おこのみ運転 . 12 


タイマー運転 . 13 



フィルタ-の掃除•交換と®!込グリルの開け•閉めのしかた…14 
吸込グリルの掃除-取外い取付けかた…16 


故障かな？と思った5 . 17 

らう一度お確かめください . 18 

知っておいていたださたいこと•••18 

設置•点検•移設 . 19 

リモコンび使えないとさ . 20 

長期間ご使用にな5ないとき……20 

サービスと 保証 . 21 

お客様ご相談窓口のご案内 . 21 

仕様/付属品 . 24 







































ち全のためにぶ、ず守ること (必ずぉ読みくださし、) 


■取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明していまず。 


■ "図記号"の意味は下のとおりでず。 


&禁止 

® めれ手禁止 

水めれ禁止 

〇指示を守る 

〇ァ-ス線接続 



A 警告 

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 
に結びつく可能性びあるらの。 

A 注思 

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋•家財などの損 
害に結びつくらの。 


お客さま自身で分解 • 改造 • 修理 • 
移動再設置をしない 

火災•感電•ケガ•水漏れの 
原因になります。 


0 

禁止 


移動再設置•修理ずる場合は、33買上げの販売店 
またはお客様ご相談窓□に相談ずる 

不備があると、感電や 
乂災などの原因に 
なります。 


〇 

販売店に相談 


エアコンが冷えない•暖ま5ない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 
考え！5れるので、お買上げの販売店に相談ずる 
冷媒の創日を伴う修理の場合は、修理内容をヴービスマンに確認ずる 


エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる 
ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、フアンヒーター、 
ストースコン□などの火気に触れると有害な生成物が発生する 
原因になります。 


〇 

サ-ビスのに確認する 


室内機内部の洗ミきはお客さま自身では行わず、必ずお買上げの販 
売店またはお客様ご相談窓□に相談ずる 

誤った洗ミき剤の選定-使用ち法で洗ミきを行ラと、樹脂部分が 
破損したり水漏れなどの原因になります。 

また、洗ミき剤が電気品やモータにかかると故障や発煙-発乂 
の原因になります。 


〇 

販売店に相談 


長時間冷風をか 5 だに直接当て 
たり、冷やし過ぎない 

お客さま自身で据付け-修理- 
移設•電源コード交換はしない 
販売店または専門業者に依頼ずる 

体調悪化•健康障害の原因に 

なりまず。 準。 

不備があると、乂災•感電* 

室内機の落下によるケガ • I \1 

水漏れの原因になります。 

据付け•雛•移設禁止 

コ-ド類は、まねたり、引っ張ったり、重し、ものを載せたり、 
ネジなどで傷〕けたり、 JD 熱したり JI したりしない 

異常時(焦げ臭いなど）は、運転を 
停止して ブレーカーを 切る 

感電や発熱•火災の 
原因になります。 

異常のまま運転を続けると故障や感電•义災などの 
删こなります。 

ぉ買篇販売店ぶ 為? mm 
まが縱様ご欄 贷主巧•娘 Ww 
窓□に欄してくださし、。 腳 ブレ^ 本 i 切る 

吹出□や吸込□に指や棒などを 
入れない 

吸込グリルの落下防止用ヒモ 
は必ず取付ける 

内部でファンが高速 ク^^^一 
回転していますので、 

ケガの原因に ^ が^八 
なります。 臟。 

になります。 織 

瞒 留離晋 


食品 • 動植物 • 精密機器 • 美術品の 
保をなど特殊用途には使用しない 

品質低下または動植物への害の原因に 
なることが 
あります。 



使用禁止 


めれた手でスイッチを操作しない 


感電の原因になることがあります。 



めれ手禁止 


燃焼器具と一緒に運転するとさ 
は、こまめに換気ずる 

換気が不十分な場合は、酸素不足の 
原因になる 
ことがあり 
ぶ9 〇 



〇 

換気 


エアコンの風が直接あたる所に 
燃焼器具を置かない 

不完全燃焼の 
原因になること 
があります 



設置禁止 


長期使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニットの落下につながりケガなどの 
原因になることがあります。 


0 

禁止 


エアコンを水洗いしない 

感電や発乂の原因になることがあり 

^ 〇 


水めれ禁止 



動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響をおよぼす原因になる 
ことがあります。 



0 

禁止 


告 

警 

心 



{女全のために必ず守ること(必ずお読みください) 







































A 注意 


掃除のとさは運転を停止し、 
ブレーカーを 切る 

運転中はフアンが高速で回転しており、 
ケガの原因 

になります。_ I 

i 


〇 

ブレ-卜を切る 


室内が機の下に他の電気製品や 
家財などを置かない 

水が滴下する場合があり、ミち損や故障 
の原因になることがあります。 


0 

設置禁止 


室外機の吸込□やアルミフィン 
にさね5ない 

ケガの原因になることがあります。 



0 

禁止 


殺虫剤 • 可燃性スプレーなどを 
吹さつけない 

乂災•変形の原因になることがあります。 



0 

使用禁止 


室外機の上に乗ったり、物を載 
せたじしない 

落下•転倒によりケガの原因になること 
があります。 



0 

禁止 


エアコンを数シーズン使用した 
場合は、通常のお手入れとは別 
に点検整備を行う 

室内機の内部にゴミやほこりがたまつ 
て、においが発生したり、除湿水の排水 
経路を詰まらせ、室内機からの水漏れ 
の原因になることあります。 

点検整備には専門の知識と 
技術が必要です。 

お買上げの販売店に 
依頼してください。 


〇 

点検整備 


雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 
運転を停止し、 ブレーカーを 切る 

被雷すると、故障の原因になることが 
あります。 


〇 

ブレ—卜を脈 


窓や戸の翩わはなしなど、高湿(80% 
切上)で長時間運転はしない 

室内機に露がつさ、滴下して家財など 
をめ5し、ミち損の原因になる 
ことがあります。 


0 

運転禁止 


乾電池を充電•分解したり乂の 
中に投入しない 

液漏れ • 破裂 • 発乂の原因になることが 
あります。 a 

•0 禁止 


吸込グリル脱着のときは不安定 
な台に乗5ない 

落下•転倒し、 

ケガの原因 
になります。 


し謂 


0 

禁止 


乾電池の交換は2本とも新しい 
同種のものにずる 


ちい乾電池を混ぜて使用すると発熱‘ 
液漏れ•破裂の 
原因になること 
があります。 



〇 

同種のもの(し 


据付時のご注意 

A 警告 


据付けは、お買上げの販売店または 
専門業者に依頼する 

据付けには専門の知識と技術が 
必要です。お客さま自身で据付 
工事をされ不備があると、 

水漏れや感電•乂災の原因 
になります。 販売店に相談 


〇 


電源は必ずエアコン専用回路とし 
かつ定格の電圧•ブレーカーを使用する 

専用!;!外のコンセントを使用 
すると、発熱•乂災の原因に 
なります。 


〇 

専用]ンセント 


可燃性ガスの漏れるおそれのある 
場所への設置は行わない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたま 
ると、爆発の原因になります。 



0 

設置禁止 


アース(接地)を確実に行う 

アース線は、ガス管 • 水道管 • 避雷針 • 電話の 
アース線に接続しないでください。 

アースが不確実な場合は、故障や 

sggf 雷の iiyf 


@ 

y アースエ事 


A 注思 


設置場所によっては漏電ブレーカー 
を取付ける 

漏電ブレーカーが取付けられていないと 
感電の原因になることがあります。 



〇 

漏電ブレ-力-取付け 


ドレン水を確実に排水できるよう 
にずる 

排水経路に不備があると、室内外機から 
水が滴下して家財などをめ5し、巧損の 
原因になることがあります。 


にとがあります。 

If 


異常や不具合が発生したとさ 

ただちに運転停止し r お買上げの販売店」 
にご相談ください。 （21 ぺージ） 



{女全のために必ず守ること(必ずお読みください) 



































お使いになる前に 


a 口 |5のなまス 


ま巧機 



吸込 □ (2 か所） 


吸込グリル 


カテキンエアフィルタ-にか所) 


上下風向フラップ 


左ち風向フラップ 


リモコン 




fn 〇 @ 


^- 
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:1^ 
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し呵 
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操作部-表示部 


運乾 モニター ランプ 


受信部 


応急運転スイッチ 


据付時の試運輯または 
リモコンが使えないとさ 
(2 日ぺージ） 


吸込グリルを開ける。 （14 ページ） 



【設計上の標準使用期間】 
1□年です。 

設計上の標準使用期間を 
超えてお使いいただいた 
>場合は、経年ち化による 
発义-けがなどの事故に 
至るおそれびあります。 


製品形式 


まか機 


吸込 □ 慮面•側前 



B 各部のなまえ 


排水 □ (下面) 















































































































































































































































送信部 


室内機に信号を送る。 


運転表示部 


(説明のために表示すベて 
を点なさせています） 



入/切ボタン 


押すと運転。 

ちう一度押すと停止。 
(8 ぺージ） 


運輯切換ボタン 


冷房•除湿•暖房を選ぶ 
とさ。 （8 ぺージ） 


除湿調節ボタン 


除湿運転時に除湿量を 
微調節したいとさ。 

(9 ぺージ） 


より省エネ運転をしたい 
とき。 （1 1ぺージ） 


風速ボタン 


風速を調節するとき。 
(10 ぺージ） 


風上下ボタン 


上下の風向さを調節す 
るとき。 （10 ページ） 


冷房、暖房両方について 
おこのみの温度、風速、 
風向を記憶させ、簡単 
に切換させたいとき。 
(12 ぺージ） 


風左ちボタン 


左ちの風向きを調節 
するとき。 （10 ページ） 


フック引掛け穴 


壁やホ主に取付ける場合、 
フックに引掛ける穴とし 
て使用してください。 


温度ボタン 


温度の調節をするとさ。 
(8 ぺージ） 


冷房省エネボタン 


■ 

おこのみボタン 



時間もどるボタン 


タイマー切換ボタン 


切タイマ—入タイマー 
に切換えたいとき。 

(13 ぺージ） 


時間すすむボタン 


タイマーの時間を合わ 
せるとき。 （13 ページ） 


タイマーの時間を合わ 
せるとき。 （13 ページ） 


リセットボタン 


乾電池の交換時に必ず押す。 （6 ページ) 




各部のなまえ 









































































お使いになる前に 


運転前の準備 


八ウジングエアコンの据付けは販売店におまかせください。 


ま巧機 


ブレーカーを入にする。 



室内機切換 


同じ部屋または近接する部屋に、2台 
室内機を設置する場合に、1つのリモ 
コンで1台のエアコンのみを操作でき 
るように設定することびできます。 
室内機とリモコンのそれぞれに切換ス 
イッチびありますので、設定する場合 
は販売店にご相談ください。 

工場出荷時は室内機1側にしてあります。 

室内機切換スイッチ 






\ 

— 

いし 

J 2 r 


1 

J 

〇ミ 

ミみ 


①裏ブタを弓 I き抜き、乾電池を入れて 
裏ブタを取付ける。 



②リセットボタンを押す。 





■リセットボタンを押さないと、正しく作動しないこと 
があります。 

■リセットボタンを強く押し過ざないよラに注意してく 
ださい。 


B 運転前の準備 


の 































































I リモコンの取扱い 

■信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離で約 
6 m じ(内です。 



■ボタンを押すと室内機から"ピッ"または"ピピッ"という 
受信音がします。 

音がしないとさは操作をやり直してください。 

■停止するときは"ピー"と音が鳴ります。 

■ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコ 
ン信号を送信し、受信音が鳴ります。 

■ リモコンを大切に扱ってください。 

落としたり、投げたり、水などがかかったりすると故障 
の原因になります。 

■表示部には液晶（材質:ガラス）を使用しており、落下に 
よる破損で表示が点'なしなくなる場をがありますので 
十分注意してください。 

■リモコン信号を受信しない時は1 S ぺージの「リモコン 
信号を受信しない」の内容をお確かめください。 


■壁などに取付ける場含 

■リモコンにはフック弓植卜け巧があります。フックに 
引掛けて使用してください。リモコンホルダーは別 
売です。 

お買上げの販売店でお求めください。 


品る 

リモコンホルダー （別売） 

形式 

MAC -180 RH 

希望小売価格 

目 30円（税抜価格6 日日 円） 


取付けかたの詳細はリモコンホルダー取扱説明書を 
ごらん < ださい。 


■乾電池について 


乾電池の交換目ち 

信号が届さにくくなったり、表示がうすくなったり、ボ 
タン操作時に冷房運転になったとさは、2本とち新しい 
単4おアルカリ乾電池と交換してください。 

■乾電池の寿命は約1年間です。 

マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありま 
すので使用しないでください。付属の乾電池は最初に 
お使いいただくために用意しているもので、1年に満 
たないうちに消耗することがあります。 

pA 注意乾電池取扱い- 

■乾電池の溶液が皮膚やあ服に付着したとさはされい 
な水で洗い流し、また眼に入ったとさはされいな水で 
洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。 
■乳幼児の手の届く所におかないでください。 

(誤って飲み込むおそれがあります） 


一测•一 


■液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にな 
らないときは乾電池を全部取出してください。 
■充電式乾電池は使用しないでください。 


の 



運転前の準備 






















運転内容を選び、冷房-暖房は温度調節できます。 


Q 



入/切 

開始〇を押す。 


2設定 


を押して、運転の内容を選ぶ。 

1回押すごとに冷房^除湿^暖房の順に運転内容が変わります。 
おこのみに合わせて風速-風向を調節してください。 （1 日ページ） 


I 調節温度を変えたいとさ（冷房•暖房時のみ } 

■温度を上げたいときは ◎ を押す。 

1回押すごとに1たずつ上がります。 

■温度を下げたいときは®を押乐 
1回押すごとに1たずつ下がりま东 

リモコンの設定温度範囲は16で〜3 rc です。 


4停止 


入/切 


を押す。 


入/の 


1度セットすると、次からは0を押すだけで、 
同じ内容の運転ができます。 


室内機の表示内容室内機の左備こついている運転モ ニ タ-ランプが運転中の状態を表示します。 


表 

示 

状 態 

醜温度との室温の差 

〇 

〇 

設定溫度に向かってエアコンが運転中であることを示 
します。設定温度になるまでしばらくお待ちください。 

約 2° CiU 上 

〇 

〇 

お部屋の温度が設定温度に近づいたことを示し 
よ9 〇 

約1〜2で 


〇消な〇点な 


冷房•暖房で風速を < 帰)で運転している場 
合、冷えや暖まりが悪い場合があります。この 
ような場合は風速を'1(弱）または一直（強） 
に変更して WW 
ください。一 

風速を 

風速「<(静)」変更風速願)」議（強)」 



国気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付 
き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的 
に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室 
内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜 
取りにより融け出した水が室外機の下に流れ 
出したり、湯気が白煙のように見えることが 
ありますが、異常ではありません。 



省エネ推奨温度 


冷房28で上 


暖房20で似下 


運乾のしか 


通常の運転（冷房-除湿-暖房) 


暖房運乾び定期的に止まる 


冷え、暖まりび悪い 


みお房•除湿運面のしかた 


B 通常の運転(冷房•除湿•暖房) 


の 














































































除湿運乾 


お部屋の温度が下がるのを抑えなが!5、湿気を取除く運転をします。 


ご 



除湿運 巧のしかた 


入/切 

開始0を押す。 


2設定 
別即 


W を押して、除湿を選ぶ。 

1回押すごとに冷房^除湿^暖房の順に運転内容が変ゎります。 


おこのみに合わせて風速-風向を調節してください。 （10 ページ) 

S を押す。 

除湿をしているとさにお使いください。 

1回押すごとに標準^強^弱の順に変ゎります。 


除湿モード 

運輯内容 

温度変化の目ち 

除湿 

お部屋の温度が下がるのを抑え 

初期の室温より2で 

標準 

ながら、湿気を取除く運転をします。 

低い温度になります。 

除湿 

除湿能力を強めた運転をします。 

初期の室温より3で 

強 

室温はやや下がります。 

低い温度になります。 

除湿 

弱 

除湿能力を弱めた運転をします。 

初期の室温より rc 
低い温度になります。 


除湿運輯のとき 

■温度調節(温度設定)はでさません。 
■室温をやや下げる運転をしています。 
■リモコンの設定温度は消えます。 


/ 入/切 

4停止 ◎ 


を押す。 


•ぶ giy 蘭* 


3モード除湿の使いかた 

肌寒さを感じるときは除湿弱 
に、むし暑く感じるときは除湿 
強でお使いになることをおす 
すめします。 



■除湿運転を開始すると室温を正しく検知す 
るため送風運転を約3か間巧います。 

■除湿運転中は、除湿運転に切換える直前 
の室温にがして rc から3む下がる場合が 
あります。 



除湿運転 


の 























































風速 • 風向の調節 


風速と風向を「自動」に切換えたとき、"ピピッ"と音がします。それ必外は"ピッ"という音がします。 


ご 


BEAVER 


、公 p =? 

/で巧 

國 

ィ j 

〔"ひ 1 


風向 1 

グ 




温度 


◎ ◎ 


風速 

励 

風上下 
おこのみ 

口 

風左右 


タイト疆 

回 

1が前すむ 

の 

時間ちどる 

の 


〇 

リセット 


風速 • 風向を調節したいとを 


風速を変えるときは 

1回押すごとに自動一'（静） 


風速 


を押す。 

II(弱）一一 i (齡の順に変わります。 


風速自動は設定温度と室温の差が大さいと風速を強め、 

差がルさくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になります。 
風速 < 衞）は室内外機の運転を低く抑えます。 

(通常運転よりも能力が低くなります） 

風上下 

上下の風向を変えるときは亡コを押す。 


1回押すごとに 
自動一 ►'(1)- 


グに） 一/ (3) 一 / (4) 一 J (己） 一% (スイング） 


の順に変わります。 

■上下スイングは連続的に動きません。 

(風を直接からだに当て過ぎないように間欠的に動作します） 

左ちの風向を変えるときは 

① g を押ず。 

② ご希望の風向きになったらもう一度亡コを押す。 

U を1回押した場合、左ち風向フラップは動き始めますが、約30秒経過 
すると自動的にちとの位置に止まります。 


上下風向フラップの動き（リモコンの表示範囲と実際の上下風向フラップの動作範囲は異なります。） 


自動 


I 風向] 

自動 


風向 '（1) グ （2) パ 3) / (4) J (5) 


スイング垣国% 


冷房 

除湿 


■自動的に水平吹きになります。 
スイングはしません。 


a ^^ ww 7 

水平吹さ 

■風向をスイングさせたいときは、リモコン 
でスイングを選んでください。 



1(1) 〜 (4) の風向の /All 
間を間欠的にスイン 
グします。 

(1) と （4) の風向で 
しば!3 くフラップが止 
まります。 



暖房運転 
開始時< 


暖房 


^風が暖かくなると 

み 

下吹さ、 


水平吹さ 

■ 運転開始時はフラップ脉平吹きで、吹出す 1' 

風が暖かくなった後、肋の角度になります。レ 
■ 運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に 
風が強くなり設定風風こなります。 


暖房運転 
開始時 



水平吹き 設定風向 

運転開始時はフラップは水平吹さで、吹出す 
風が暖か < なった後、設定風向になります。 

運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に 
風が強くなり設定風風こなります。 


1(2) 〜 （4) の風向 
の間を間欠的にス 
イングします。 

(2) と （4) の風向 
でしば5<フラップ 
が止まります。 



■暖房運転開始時、吹化しを気温度が低いとき、または霜取運転時は自動的に水平吹化しになります。 
■な下の場合、リモコンで風向が変えられません。 

(室内機からは"ピッ"という受信音はしますが、上下風向フラップは水平吹化しのまま動かないかもし 
くは全開になったあと水平吹化しに戻ります。） 

① 暖房運転開始時で自動的に水平吹化しになっているとき 

② 暖房運転時で吹き化しを気温度が低くて自動的に水平吹化しになっているとき 

③ 霜取運転時で自動的に水平吹おしになっているとき 


B 風速•風向の調節 


⑩ 





































































上手な使いかた 


冷房の省エネ運乾 


風を上下左ちに変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。 


ご 



巧房の省エネ運拓のしかた 


冷房をしているときにお使いくださし、。 


1 開始 a を押す。 


設定温度は自動蜘こ2で上がり、風向は自動の表示になります。 
上下風向フラップは間欠的にスイングしま乐 
左ち風向もスイングします。 


2解除〇を押す。 




冷房省エネ運転はこんなしくみ 

風が上下に変化すると、いつもより涼し 
く感じます。そのため、設定温度を自動 
的に約2む上げても快適さはそのままで 
健康的な冷房運転を巧います。 


毫姑旺* 

■冷房省エネ運転中は エアコンが 自動的に風向 
きを コントロールしているので巧 、芭で風 
向きを変えることができません。 

ど5、邑を押すと冷房省エネ運転を解除します。 
■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御 
のため、上下風向は水平方向、下向き方向で 
一定時間止まります。 


B 冷護 m ネ運転 







































リモコンに温度、風速、風向等おこのみの設定を記憶することびできまず。 
—度設定すると次か5は簡単に同じ内容の運転ができまず。 


ご 


8EAVER 


'巧房 

國自動 

地; 


厕自動 


おこのみ 




温暖 

◎ ◎ 


運転切換 

回 

除湿調節 


冷房省ェ; 


風速 

励 

風上下 

口 

おこのみ 

□ 

風左右 


5が-切換 

励 

‘こ:1すすむ 

の 

時間ちどる 

回 


〇 

リ七ット 


冷房-暖房時にお使いください。（除湿では使用できません 
lA 


1開ぉ 

2設定 


運転切換 

回 


おこのみ 

□ 


を押して、冷房または暖房を選ぶ。 


を押す。 


おこのみの設定に合わせて風速-風向を調節してください。 
(10 ぺージ） 


イ調節温度を変えたいとを 

■上げたいとき ◎ を押东 


■下げたいとき ◎ を押东 
※1回押すごとに1たずつ変化します。 


4解除 


おしのを .. 

a を押す。 


W を押して運転モードを変更しても解除されます。 


一度設定すると、次からはを！？を押すだけで、同じ内容の運転 
がでさます。 


■省エネ運転として使用する場合 
冷房では通常の設定より2〜3で高め、暖房では 
S 〜3た低めにおこのみ運転として設定しておさ 
ますとをろ A を押すだけ 


で省エネ運転として使 
用でさます。 

お出かけ時や就寝中は 
便利です。 



■おやすみ時に使用する場合 
設定温度を2パターン設定できますので、例えば 
冷房の場合、昼間の起さている時間帯とは別に 
就寝中は高めの温度をおこのみ運転として記憶 
させてお<ことがでさます。 

そうしますとを押すだけで、お使いになる 
方の生活パターンに合わせた設定で運転するこ 
とがでさます。 




リモコンの設定温度節囲 

16で〜31で 

省エネ推奨温度 

冷厉 

28で上 

暖房 

2 crciu 下 


上手な使いかた 


おこのみ運転 


おこのみ運転の使用方法 


のみ運おのしかた 


\Iy 



おこのみ運転 


■冷房時は冷房省エネもおこのみとして設定することができます。 
■おこのみの設定でもタイマーを使用することができます。 


















































タイマー運乾 


おやすみ前、起きるときなどに合わせて、時間をセットすると便利です。 





冷房参除湿 
切タイマー 


タイマー運巧のしかた 


暖房をしているときにお使いください C 


予約時間になると、運転を停止します。 
例えば、おやすみ前に。 

入タイマ— 

予約時間になると、運転を開始します。 
例えば、帰宅するとき、起きるときに。 


■タイマーの設定は運転 
中に行ってください。 

■切タイマー*入タイマー 
は同時に設定でさませ 
ん。 


1 開始運転中にを)を押して、 
i 切•入タイマーにセットする。 

1回押すごとに切タイマー-^入タイマー-^解除の順で変わります。 


タイマー設定時、室内機が"ピツ"と鳴ることを確認してくださし、。 

^ 時間すすむ 

ス誌をを押して、タイマー時間を合わせる。 

セツトでさる時間は 0. 日時間単位で12時間までです。 

室内機が"ピツ"と鳴ることを確認してください。 

設定はこれで終了です。 

S 解除簡®を押して、タイマーを解除ずる。 


毫3掘* 

入/切 

■タイマー予約中なび、予約後に◎を押 
すと、タイマー予約が取消され、すべての運 
転が止まります。 

■ 「入タイマー運転」設定時は室内機の運転 
モニターランプが点な して、 エアコンが 停 
止状態となり、チ約時間になると運転を開 
始します。 



タイマー運転 












































お手入れ 




フィルタ-の掃除 • 交換と吸込グリルの開け • II めのしかた 


お手入れの 


運転を停止し、ブレーカーを切る。 


ま巧機 


ンの掃除 


やわ5かい巧でか5ぶき。 


た刃 





ガソリン-ベンジン-シンナー-磨き粉は製品をいため 
るので、使わない。 


の込グリルの開け-閉めのしかた 


吸込グリルの開けかた 


1 


吸込グリルの IPUSH ] 部分を 
押す。 



2 


カチッと音びしたら、吸込グリル 
に指を掛けて下に引く。 



吸込グリルの開めかた > 

吸込グリルを閉めてください。 
磁石により仮固定されます。 


1 
2S 


込グリルの [ PUSHI 部分を 
チッと音びするまで押す。 


3か所を底ず押してください。 



■しっか D 閉まっていることを巧認してく 
ださい。閉ま S ない場合は、再度吸込グ 
リルを開けてや D 直して < ださい。 

■吸込グリルから落下防止用ヒモが出てい 
ないことを確認してください。 


■ の開け•閉めのしかた 

フイルタ—の掃除•交換と吸込グリル 


⑩ 














































カテキン I アフィルタ-の掃な （2 綱に1度び目安) 


アレル HEPA フィルタ—の交巧 （1 年間1度び目ま) 


カテキンエアフイルターを取外す。 

■カテキンエアフイルターの取手をつまみ、 
上にあげてから手前に引き出してください。 



2 取外したカテキンエアフイルター 
のホコリを掃除機で吸取るか、水 
洗いする。 

■ちれがひどいときは、中性洗剤をとかしため 
るま湯ですすいでください。 

■熱い湯（約己〇でじ(上）で洗うと、変形するこ 
とがあります。 



水洗いをしたあと、曰陰でよく乾かす。 

■カテキンエアフィルターは直射日光や直接乂 
にあてて乾かさないでください。 


4 



カテキンエアフイルターを取付ける。 

■カテキンエアフイルターの取手をつまみ、 

取外したときと逆の手順で取付けてくださし、。 



アレル HEPA フイルターを取がす。 

■アレル HEPA フイルターの取手をつまみ、手 
前に引出してください。 



■アレル HEPA フイルターは2種類のフイルタ 
一を利用し、長寿命化しています。上側フイ 
ルターは繊維面積を広くして下側フイルター 
と比べてちれが目立ちません。 


T ]| 、上側フィルター 

下側フィルター 




^- fT -2=0 


2 


■アレル HEPA フイルターは使い捨てです。 

新しいアレル HEPA フイルター 
を取付ける。 

■マエ FRONT の夕字が下側になるように、ア 
レル HEPA フイルターを"カチッ"と音がす 
るまで押入れてください。 



マエ FRONT 


別売部品 

お買上げの販売店でお求めください。 


品名 

交換用アレル HEPA フィルタ ー1 セット 

形式 

CME 1 已 

希望ル売価格 

2,62日円（税抜価格2,日日日円） 


■ の開け•閉めのしかた 

フイルタ—の掃除•交換と吸込グリル 


⑩ 














































































お手入れ 




吸込グリルの掃除•取外し-取付けかた 


の込グリルの掃除•取がし-取付けかた 


吸込グリルの取外しかた 


1 

2 


吸込グリルを開ける。 

(14 ぺージ） 

吸込グ LU レ取付部を手前に強く 
引<。 



3 


吸込グ LU レの落下防止用ヒモを 
取外す。 




吸込グリルの取付けかた 〉 

吸込グ LU レの落下防止用ヒモを 
取付ける。 



2 


吸込グ LU レの取付部を取付ける。 



吸込グリルを閉める。 
(14 ぺージ） 


取外して吸込グリルを水洗いする 


■やわらかい巧で軽くふくように洗ってください。 
水洗いのあとは、やわらかい巧で水分をふきと 
って陰干ししてください。 

■台所用洗剤仲性洗剤）を使うときは、洗剤が残 
らないよう、よく水洗いしてください。 


■たわしやスポンジの硬い面などで洗うと傷がつくの 
で使わないでください。 

■長時間（約2時間上）温水や水につけておかない 
でください。直射日光やストーブなどで乾燥させな 
いで < ださい。 

変形や変色の原因となります。 


■ 取付けかた 

吸込グリルの掃除•取外し . 


⑩ 




























































































よく冷スない 0 


V 



風 


暖房運転にしたとき、 
すぐに風び吹出さない。 


> 


風向び途中で変わる。 


ク‘、 I 、 — \1卜 \ 

立 


リモコンで 
風向び変え5れない。 



"ピシッ"とい5 
音がする。 


が 


室外機か5水または 
水蒸気び出る。 



室内機の吹出□か5 
霧び出る。 




1 


水の流れるような 
音びする。 


とさどさ"ブシュ’ 
という音びする。 



室内熱交換器隅のアルミ 
フィンび変色して焦げた 
ようになつている。 


故 

障 

か 

な 

ク 

占 

思 

た 

ら 




除湿運転•冷房運転中、室内機 
か5モーター音と水をかきまぜ 
るような音がする。 



る 


1暖房運転中、10分ほど _ 

乂 


運転び止まる。 

V _ 

閣 


J 


修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。 


故障かな？ 


止 


再運転にしてら、 

3分間ほど動かない。 





> 


故障かな？と思ったら 


r 冷房•除湿運転停止時、 

室内機か5 "ゴボッ"と 與^^ 

I いう音びする。 ^ 


お答えしまず。（故障ではありません） 

■3 分たてば、運転します。 

エアコンの保護のため止まっています。 

そのままお待ちください。 

■室外機についた霜をとかしています。（霜取運転） 

長くて1日分で終了しますのでそのままお待ちください。 
(外気温度が低く、湿度が高いとさに霜がつさます。） 

換気扇やガスコン□を使用する部屋では、冷房負荷が 
大さくなり、冷えが悪い場合があります。 

外気温び高いとさ、冷えが悪い場合があります。 

■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。 

そのままお待ちください。 

■暖房運転時の吹出し空気温度が低いとさ、または霜取 
運転中は自動的に水平吹出しになります。 

■暖房運転開始時、暖房運転時の吹出し空気温度が低い 
とさ、または霜取運転中といラ理由で水平吹出しにな 
っているときは、リモコンで風向は変え S れません。 

■エアコンが壁やじゅラたん、家具、巧類などにしみ込ん 
だにおいを吸込んで、風を吹出すためです。 

エアコンの掃除をおすすめします。 

■温度変化でパネルなどが膨張-収縮してこすれる音 
です。 

■除湿運転*冷房運転では室内機内部にたまった除湿水 
を室外へ排水するためのモーター音、排水音がしま 
す。 

■エアコン内部の冷媒が流れている音です。 

■エアコン内部の冷媒の流れが切換わるとさの音です。 

■ ドレン配管か6ドレン水びもどるためです。 

■室内熱交換器製造時点で変色したちのです。（溶接の 
熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色しま 
す）エアコンの運転によるものではありません。また、 
熱交換器の性能にち影響はありません。 

■冷房時に、;令えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。 
■暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気び出るためです。 
■暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。 
故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買上げの販売 
店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒;令地では室外 
機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。 

■部屋の空気中の水分が、エアコンか S 吹出した冷たい風で 
急速に冷やされ霧状になるためです。 


冷えない 


その他 

























































































^^(上のことをお調べになって、それでも不具含があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」 ^ 

、 (2 1ぺージ）にご相談ください。 ノ 

運転モニターランプび点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。 

む下のような場合には、運転を停止し、 r お買上げの販売店」にご相談ください。 


お願い 


■室内機か5水が漏れるとき。 

■電子式点な方式の堂光な（インバー 
ター堂光ななど）びある部屋では、 
リモコンか5の信号を受けつけない 
場合がありまず。 


■電波の弱し、地域では、テレビ-ラジオ 
などにノイズが入る場合びありまず。 
その場合は増幅器などの取付けを 
おすずめしまず。 


■雷が鳴り出した！5、早めに運転を止め、 
ブレーカーを「切」にしてください。 
電気部品が損傷ずることがありまず。 


巧]つておいていただをたいこと 


運転について 


■ちの温度環境 iU 外で運転すると、保護装置がはたらさ運転がでさない 
場合があります。 

■室内側の湿度が 80% iU 上で長時間冷房-除湿運転すると、室内吹出 □ 
などに露が付さ、滴下する場合があります。 

■停電でエアコンが停止すると、停電が回復してもエアコンは停止した 
ままです。リモコンの掛を押して、再度運転してください。 


冷房運転 

外気溫度約21〜43た 

除湿運転 

外気溫度約21〜43た 

暖房運転 

外気溫度約24た下 


お手入れ 




らう一度お確かめください 


こんなとを 


動かない。 




リモコンの表示びでない、 
表示びうずい。 

リモコン信号を受信しない。 



去 


お確かめください。 


■ブレーカーまたはヒューズび切れていませんか。 
■入タイマーの設定になっていませんか。 

(1 3ぺージ） 

■ リモコンの室内機切換スイッチは正しく設定 
されていますか。 （6 ページ） 


■温度の調節が適切になっていますか。 

(8 ぺージ） 

■カテキンエアフィルターが巧れていませんか。 
(15 ぺージ） 

■室内外機の吹出□-吸込□をふさいでいませんか。 


■乾電池が消耗していませんか。 （7 ページ） 
■乾電池の取付けが （+ )(-) 逆になっていま 
せんか。 （6 ページ） 

■市販のリモコン収納ボックスにテレビやビデオ 
のリモコンを重ねて収納されるとボタンび押さ 
れたままになり、エアコンのリモコン信号を受 
信しないことびあります。ボタンび巧されたま 
まにな5ないように収納してください。 



知つておいていたださたいこと 
らう-度お確かめください 


⑩ 















































設置-点検-移設 


r 安全のために必ず守ること」（2, 3ページ）をご確認ください C 


据付場所について 


下の場所への据付けはさけてください。 

■可燃性ガスの漏れるおそれのある所 
■高周波機器、無線機器などがある所 
■機械油が多い所 
■海ミ兵地区など塩分が多い所 
■温泉地などや硫化ガスが発生する所 
■油の飛まつ、油煙のたちこめる所 
■積雪により室外機がふさがれる所 
■クレーン車、船舶など移動するちのへの設置 
※室内機か S の排水は、水はけのよい所にしてください。 
※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房 
能力および消費電力が1日％程度悪化する場合があります。 
その場合ガイドルーバー（別売部品）をお使いになると、 

冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。 


電気工事についてのミ主意 


■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。 
■ブレーカー容量は必ず守ってください。 

1 00 V 用機種は AC 1 00 V で、 S 日日 V 用機種は AC 20 0 V 
で使用してください。 


運転音にち配慮を 


■据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、 
振動が増大しない場所を選んでください。 

■室外機の吹出□からの温風や、運転音が隣家の迷惑 
にならない場所を選んでください。 

■室外機の吹出□近くには物を置かないでください。 

機能低下や運転音増大のちとになります。 

■使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」 
にご相談ください。 


移設は専門業をへ依頼 


■増改築•弓腿しのためエアコンを取外したり、再据付 
けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。 


テレビ•ラジオのアンテナとエアコン（室が機）は 3 m じ(上離してください。 
電波の弱い地域では前記の距離を離してもテレビ*ラジオなどにノイズが入 
る場をがあります。その場をはノイズが入5なくなるまで離してください。 
义災警報器と室内機のの出□は1.已 m 於上の距離をあけてください。 



点検整備のおずずめ 


■エアコンを数シーズン使用すると、内部が巧れて性 
能が低下することがあります。 

また、ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、 
ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機 
から水漏れすることがあります。 

通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめしま 
す。 

点検整備及び費用は「お買上げの販売店」にご相談 
<ださい。 


エアコンの内部洗ミきについて 


■市販のエアコン洗ミき剤を使用すると、ドレンホースな 
どの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの 
故障の原因になります。 

また、ケガや感電などの危険がありますのでエアコン 
内部洗ミきをご希望されるかたは、お近くの r お買上げ 
販売店」•「お客様ご相談窓□」にお申し付けくださ 
し、。 


A 警告 


■エアコンが冷えない、暖ま S ない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考え S れますので、お買上げの販 
売店にご相談ください。 

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。 

■エアコンに使用される冷媒そのちのは安全です。 

冷媒は通常漏れることはありませんび、万一、冷媒が室内に漏れ、フアンヒーター、ストーブ、コン□等の火気ヴ-ビスマンへ 
に触れると有害な生成物び発生する原因となります。 確認する 


〇 


A 注意 


■新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエア 
コンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛び 
の原因になることびあります。 



設置•点検•移設 


なお、ご不明な点があるときには r お買上げの販売店」にご相談くださし、。 
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♦長期間使用しないとき 

3〜4時間、送風運転してエアコン 
内部を乾燥させる。 

※送風運転するには、設定温度を一番高くして 
通常運転（冷房）にします。 （8 ページ） 

ブレーカーを「切」に。 

i 


リモコンか5乾電池を取出す。 



1 


•再度使い始めるとき 

カテキンエアフィルターを掃除し、 
室内機に取付ける。 

(カテキンエアフィルターの取付けかたは 
1己ページを参照） 



n 室内外機の吹出 [ 
厶 でいないことを 


の吹出□-吸込□をふさい 
確認する。 



アース線び外れていないことを確認 
する。室内機側に取付けてある場合 
びあります。 


|も。。〇〇。夕？。‘。で?’。。 


お手入れ•困ったときに 


U モコンむ使えないとを 


rr 鱼重宙 f N リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って 
J ル、局担丰石 / 応急運転ができます。 


応急運おずるとを 


応急運転スイッチを巧す。 

1回押すごとに 

応急冷お-^応急暖房-^停止 


の順に変わります。 

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を 
表71^します。 

点灯消打 消灯点打 消打消好 


停止ずるときは応急運乾スイツチを 
巧して「停止 J にずる。 

応急運転時の運転内容はちのよラになります。 
ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず 
連続運転になり、風速は（強）になります。 


長期間ご使用にな5ないとを 


、応急;令房応急暖房） _停止 


運転内容 

冷居 

暖房 

設定温度 

24で 

24で 

風 速 

(弱） 

(弱） 

上下風向フラップ 

自動 

自動 




夏 


产< 货い, 




@ 。 _LJ J 


2 


3 



長期間ご使用にな5ないとき 
リモ n ンび使えないとき 
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サービスと 保証 


サービスを 
お申し出に 
なるとさ 


保証書に 

つし、て 


保証期間経過後 
の修理について 


17,18ぺージに従って調 
ベていたださなお異常のあ 
るとさ，および] 8ページ 
のよラなとさにはお買い上 
げの，眼売店にご連絡 < ださ 
い。 


連絡していただきたいこと 

•製品形式，お買い上げ年•月 
♦異常の内容 


保証書をご覧ください。 
でさるだけ詳し<。 


参ご住所-ご氏名-電話番号 
•訪問ご希望曰時 



保証書は所定項目への記入と販売店印 
び押してあることをご確認のラえお買 
い上げの販売店よりお受け取りいただ 
さ大切に保管しておいてください。 


修理によってエアコンの機能び維持で 
さる場合は，お客様のご要望により有 
料(技術料+部品代+出張料などで構 liE 
されています)で <彦理させていたださます。 
尚，機器の異常びなかった場合，修理 
をしない場合ち技術料，出張料び必要 
となります。 

修理については販売店にご相談ください。 
メーカは販売店からのを文により補修 
用性能部品を販売店に供給いたします。 

お買い上げの販売店または， 
r 修理受付窓口」 にお問い合わせください。 


保証期間 
などについて 


補修用性能部品 
の保有期間に 
ついて 


保証期間はお買い上げの曰から1年間で 
す。 

ただし冷媒回路部品は日年間です。保証期 
間内に万一故障した場合は保証書の記載内 
容により，お買い上げの販売店び修理い 
たします。 

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間 
は製造巧切後 10 年間です。 

補修用性能部品とは I その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


お客様ご相談窓□のご案内 


◊フィルターや U モコンなどのご注文，修理のご依頼，お取り扱い*お手入れなどのご相談はまず お買い上げの販 
売店までお問い合わせください。 

◊転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談でさない場合，修理のご依頼は 「修理受付窓 □」へどうぞ。 


が 






サービスフ□ントセンター フリー ] —ル キュウナゴヨウモ 36己ニチタイオウ 

修理受付窓 □ 全国共通 0120 - 975 - 365 

携帯電話- PHS からもご利用でさます。 

24 時間 web ヴービス受付 http :// www . beaver . jp / contact にアクセスしてくださし、 




◊ご購入についてのご相談，お取り扱い方法•お手入れ方法についてのお問い合わせは「お 買物相談 室」へどうぞ。 

フリーコール ノバ ジュウコウサンキュー 

ビーバーエアコンお買物相談室 0120—81—1 539携帯電話. PHS からもご利用できます。 

受付時間平日（月曜日〜金曜日） 9 :日日〜] 2 :日日 

13 : 00-17 : 00 


■ お客様ご相談窓□のご案内 
ヴービスと保証 


◊ビーバーエアコン.ホームぺージ http :// www . beaver.jp 
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お手入れ•困ったときに 


長期使用製品巧を表お制度に基ヴ<本体表おについて 


(本体への表示内容） 

※経年劣化によりち害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下 
の表示を本体の銘板近傍に行っています。 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4がで表示してあります。 


A 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火-けがなどの事故に至る 
おそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など、 iU 下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用 
することができる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 


■標準使用条件 JIS C 9921-3 による 


環境条件 

電源電圧/周波数 

製品の定格電圧による/已日 Hz • 6日 Hz 共通 

室内温度 

冷房27で（乾球温度） 暖房20で（乾球温度） 

室内湿度 

冷房47% (湿球温度19で） 暖房日9% (湿球温度1已で） 

室外温度 

冷房3日で（乾球温度） 暖房7で（乾球温度） 

室が湿度 

冷房40% (湿球温度24で） 暖房87% (湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1年あたりの使用日数 

東京モデル 

冷房目月2日から9月21日までの112日間 暖房1日月28日から4月14日までの169日間 

1曰あたりの使用時間 

冷房9時間/日 暖房7時間/日 

1年間の使用時間 

冷房1008時間/年 暖房1183時間/年 


•設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的];^外でご使用された場合は 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂-けがなどの事故に至るおそれがあります。 


フ□ンの r 見える化 J 表示 I 



家庭用エア]ンには最大で C 02 (温暖化ガス） 3,60 日 k 呂に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄などにあたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エア 
コンの取外し時はフ□ン類の回収が必要です。 




























MEMO 




お客様メモ 


後曰のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとさお役にたちます。 


購入店名 


担当者 


話 


購入曰 


仕様/付属品 


圆 

特定の化学物質の含有が基準値な下であり、 
環境に配慮した設計をしています。 


を房•暖房兼用天井カセットお（インパーター) 


お式 

仕様 

SRT 28 MH 2 

SRT 36 MH 2 

SRT 40 MH 2 

SRT 50 MH 2 

電 源 

単相20 0 V 

単相20 0 V 

単相20 0 V 

単相20 0 V 

冷房能力 < kW > 

2.8 

3.6 

4.0 

5.0 

暖房能力 < kW > 

4.0 

4.8 

5.6 

6.3 

消費電力〈 W 〉 

を房635暖房102日 

を房93日暖房125日 

冷房102日暖房15日日 

冷房150日暖房182日 

運転電流〈 A 〉 

を房 3.4 暖房 5.6 

を房 5.1 暖房 6.8 

冷房 5.6 暖房 8.2 

冷房 8.2 ill 0.0 

室内側運転音(強) 〈 dB 〉 

を房35暖房36 

冷房371138 

冷房39暖房4日 

冷房43暖房43 

室外側運弓 

面音 〈 dB 〉 

を房45暖房46 

冷房47暖房49 

冷房48暖房49 

を房49暖房5日 

冷房面積の 
めやすが〉 

議(-卜南向洋室 

19 

25 

28 

34 

木造南向和室 

13 

16 

18 

23 

暖房面積の 
めやすが〉 

鉄節 アバ - 师向洋室 

18 

22 

25 

29 

木造南向和室 

15 

17 

20 

23 

口)お肖費解 

冷房•暖房 

4.41• 3.92 

3.87 - 3.84 

3.92 - 3.73 

3.33 - 3.46 

を暖房平均 

4.17 

3.86 

3.83 

3.40 

通年エネルゴ 

ドー消費効率 

4.8 

4.6 

4.6 

4.1 

区分 名 

H 

I 

I 

J 

質 量 〈 kg 〉 

室内機1日室外機3目 

室内機1日室州幾3目 

室議1日室外機3目 

室内機1日室州幾36 

外お寸法 〈 mm 〉 

室内機高さ17曰 X 幅11 02 X 奥行360 
室外機高さ曰 50 X 幅800 (+69) X 奥行285 

付属品 

リモコン （1 個）•単4おアルカリ乾電池に本） 


• この仕様値は、 J 旧規格 (JIS C 9612) にもとづいた数値です。 

• この仕様値は、曰 OHz •目 OHz 共通です。 

•リモコンで r 停山したときの室内機消費電力は約曰ワットです。 

•運乾音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値 
より大きくなるのが普通です。 

•この仕様値は、それぞれ室外機 SCT 28 MH 2/28 MH 2 A /36 MH 2/36 MH 2 A /40 MH 2/40 MH 2 A / 己 0 MH 2/ 
己 0 MH 2 A と接続したときの数値です。 


愛情点検 


り 


長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！ 


このよラな 
ことはあ0 
ませんか。 


♦焦げくさい臭いびする。電源コードび異常に熱い。 
♦ブレーカーび頻繁に落ちる。 

♦架台や吊り下げ等の取付部品び腐食していたり、取り付け 
びゆるんでいる。 

•室内ユニットから水漏れびする。 


N 運転スイッチを停止にし，電 
源ブ レーカーを 「切」にして， 

>故障や事故防止のため，必ず 
|— PI /販売店に点検•修理(有料）をご 
レ 相談ください。 


♦巧案時のごミち意 ♦ 


2001 年 4 巧施行の家電リサイクル法では，お客様がご使用済みのエアコン 
を廃棄される場合は，収集•運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ， 
販売店や市町巧に適正に引き渡ずことがホめ S れていまず。 


^=羡重工業输を會お 


兰菱重工業(株）冷熱事業本部 
兰菱重工空調システム（株） 


愛知県清須市西化把島町旭 = T 目1番地 
東京都品 j 11区西五反田 7-2 己-己 


SG 79 Y 722 H 06 

RRB 012 A 024 B 

































































